Michal Zlatkovský
Dvoucestný usměrňovač

Funkce: Stejně jako jeho jednodušší varianta, jednocestný usměrňovač, využívá základní vlastnosti polovodičové diody, závislosti procházejícího proudu na polaritě napětí na ní. Diodou prochází proud, jen když je anoda diody připojena ke kladnému pólu zdroje napětí (propustný směr). Pokud je dioda připojena do obvodu střídavého proudu, tvoří tak „elektrický ventil“ – proud prochází jen v kladných půlperiodách vstupního střídavého napětí, tj, usměrní se. Dvoucestný usměrňovač používá diody dvě v takovém zapojení, že jednou a druhou prochází proud střídavě a výstupní napětí tak pulzuje s dvojnásobnou frekvencí – oproti jednocestnému usměrňovači se tak využijí obě poloviny usměrňovaného napětí. Kondenzátorem v obvodu, paralelně zapojeným k výstupu usměrňovače, se pulzace usměrněného napětí kvůli praktickému užití zčásti „vyhladí“.
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Průběh: Obrázek (ze stránky http://homen.vsb.cz/~mah30/zacatecnik/html/5usmernovace.html) ukazuje průběh výstupního napětí usměrňovače. Zelená čára ukazuje zapojení bez kondenzátoru, červená pak napětí jím vyhlazené.
